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Коммерческое предложение

О применении наноалмазного упрочняющего покрытия деталей  и инструмента.

Научно-производственное предприятие “SINTA” г. Харьков является разработчиком прикладных технологий в области наноалмазов. Предлагаем Вам услугу по нанесению упрочняющего наноалмазного покрытия на поверхности деталей трения  и  инструмент с целью повышения их срока службы в 2-15 раз. 

Покрытие наносится на:

-дерево- и металлообрабатывающий инструмент  (фрезы, сверла, метчики, зенкера, протяжки, ножи, ножовочные полотна  и др.); - детали узлов трения различных машин и механизмов (поршневые кольца, валы двигателей внутреннего сгорания и шестерни коробок передач, штоки гидроцилиндров и т.п.); - детали оборудования, работающего в условиях интенсивного износа и в коррозионных средах (гильзы и шнеки экструдеров, ножи, решетки и шнеки мясорубок, штоки насосов и др.); - пресс-формы, матрицы,  пуансоны  и т.п.

Примеры эффективности предлагаемого наноалмазного покрытия:
Прим. 1:Оправка для протяжки нержавеющих труб (Никопольский завод нержавеющих труб).


Предприятие производит специальные нержавеющие трубы для ядерной и химической промышленности. В процессе производства  используются хромированные оправки (длиной 350 мм) для протяжки труб. Длина трубы 10 метров.


Нами  была внедрена на предприятии технология наноалмазного покрытия оправки.
Эффективность: Продолжительность работы оправки с  наноалмазным покрытием увеличилась в 6 раз по сравнению с хромированным покрытием.

Прим. 2: Ролик для протяжки жилы кабеля (завод Южкабель, г.Харьков).


Предприятие использует профилированные стальные ролики в процессе производства кабеля. Были изготовлены ролики из менее дорогой стали и их рабочая поверхность покрыта композиционным наноалмазным покрытием.


Эффективность: Продолжительность работы ролика увеличилась в 3.5-4 раза.
Свойства упрочняющего композиционного наноалмазного покрытия:

–
повышение твердости до 1400 НV (кг/мм²);

–
повышение износостойкости, и, соответственно, срока службы в 2-15 раз;

–
повышение коррозионной стойкости; 

–
снижение коэффициента трения;

–
повышение адгезии к основе на 30-40%.

Благодаря малой толщине покрытия (5 - 20 мкм) влияние на точность размеров (при полном копировании микрорельефа детали) минимально. 
Стоимость нанесения покрытия на поверхности трения, в каждом конкретном случае, зависит от размера поверхности и величины партии деталей, однако, в среднем она на порядок ниже стоимости замены соответствующих деталей или инструмента. Предлагаем также защитное покрытие поверхностей, позволяющее достичь высокой коррозионной стойкости и исключить применение нержавеющих сталей, а также улучшить товарный вид любого изделия.
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