Наноалмазные катализаторы горения 

«Формула АВ-Б» и «Формула АВ-Д»
Назначение
· Улучшение экологических характеристик двигателей, за счет более полного сгорания топлива; 

· Очистка камеры сгорания, свечей и газовыхлопного тракта от нагаров; 

· Повышение КПД и мощности двигателя, улучшение динамики автомобиля; 

· Стабилизация работы двигателя на всех нагрузках; 

· Снижение износа ЦПГ и увеличение моторесурса двигателя; 

· Снижение расхода топлива до 15%; 

· Увеличение межремонтного ресурса двигателя, снижение трудовых и финансовых затрат на их проведение. 
Преимущества
Применение катализаторов горения «Формула АВ» позволяет:
-    увеличить КПД и мощность двигателя за счет более полного сгорания топлива;
-    очистить (отмыть) камеру сгорания, свечи и газовыхлопной тракт от нагаров и отложений металлов;
-    уменьшить удельный расход топлива до 15% в зависимости от нагрузки на двигатель;
-    снизить износ ЦПГ, увеличить межремонтные сроки и значительно повысить экономичность эксплуатации автотранспорта; 
-    снизить чувствительность двигателя к качеству топлива за счет увеличения полноты сгорания топлива;
-    получить большую эффективность на менее качественном топливе;
-    ускорить регенерацию катализаторов дожига;
-    уменьшить нагрузку на катализаторы дожига и сажевые фильтры;
-    снизить содержание вредных примесей, в том числе канцерогенных, в отработавших газах;
-    снизить жесткость работы двигателя.
Наноалмазный катализатор горения «Формула АВ-Б» 

Наноалмазный катализатор горения «Формула АВ-Б» - это экологическая универсальная добавка в бензин, которая существенно улучшает качество топлива. Улучшается воспламеняемость топливной смеси, а сам процесс горения, на разных режимах работы двигателя оптимизируется. Катализатор горения «Формула АВ-Б» замедляет процесс окисления топлива во время сжатия топливовоздушной смеси и интенсифицирует процесс горения после воспламенения топлива. Повышается полнота сгорания, повышается доля энергии топлива, идущей на выполнение полезной работы. Уменьшаются потери тепла идущего на нагрев двигателя и тепла уходящего с выхлопными газами. Увеличиваются мощность, приемистость двигателя, а расход топлива уменьшается на 3-10 %. Пробег автомобиля на полном баке заметно увеличивается. Заметно уменьшаются вибрации и шум двигателя. За счет более полного и своевременного сгорания топлива снижается дымность и токсичность выхлопных газов.

«Формула АВ-Б» усиливает моющие свойства топлива. Постепенно очищается топливная система.

В процессе работы двигателя на модифицированном бензине отмывается нагар на свечах, в камере сгорания, восстанавливается подвижность закоксованных поршневых колец в канавках поршня. Отсутствует калильное самовоспламенение, снижается детонация. 

Катализатор горения предохраняет от коррозии, налипания отложений, уменьшает трение в узлах. Уменьшается износ ЦПГ, деталей топливных насосов и т.п.

Облегчается запуск двигателя, особенно зимой.

Применение:
Расчетное количество «Формула АВ-Б»  заливается  в топливный бак, в который затем закачивается топливо. Во время заполнения бака происходит полная модификация топлива. Допустимо модифицировать топливо, которое уже находится в баке. 

При заправке автомобиля на автозаправочной станции, рекомендуется сначала залить катализатор в горловину пистолета, затем направить пистолет в бак и заправить топливо.
Наноалмазный катализатор горения «Формула АВ-Б»:

- улучшает качество бензина;

- повышает полноту сгорания;

- снижает расход бензина до 15 %;

- очищает топливную систему, клапаны и камеру сгорания;

- уменьшает детонацию;

- снижает скорость износа ЦПГ; 

- повышает межремонтный ресурс двигателя; 

- снижает содержание токсичных веществ в выхлопных газах; 

- облегчает пуск двигателя.


Норма расхода: 50,0 мл на 100 л бензина 


Наноалмазный катализатор горения «Формула АВ-Д»  

Наноалмазный катализатор горения «Формула АВ-Д»  - это экологическая многофункциональная присадка в  дизтопливо, которая комплексно улучшает работу дизельного двигателя. «Формула АВ-Д» улучшает воспламеняемость топлива, качество распыла и смесеобразования. Увеличивается полнота и скорость сгорания.  Уменьшается нагрев двигателя и тепловые потери с выхлопными газами, а полезная теплоотдача топлива возрастает. Увеличивается мощность, улучшается динамика автомобиля, при неизменных режимах движения расход дизельного топлива снижается на 3-10 %. Заметно уменьшаются вибрации и  шум двигателя. Понижается дымность и  токсичность выхлопных газов.

«Формула АВ-Д» усиливает моющие свойства топлива. Постепенно очищается топливная система. Отмывается нагар на форсунках, в  камере сгорания, восстанавливается подвижность закоксованных поршневых колец в  канавках поршня. 

Катализатор горения предохраняет от  коррозии, налипания отложений, уменьшает трение в узлах. Уменьшается износ ЦПГ, плунжерных пар топливных насосов и т.п. 

Облегчается запуск двигателя зимой. Уменьшается температура помутнения дизтоплива на 3-5 °С.


Применение:
Расчетное количество «Формула АВ-Д» заливается в топливный бак, в который затем закачивается топливо. Во время заполнения бака происходит полная модификация топлива. Допустимо модифицировать топливо, которое уже находится в баке. 

При заправке автомобиля на автозаправочной станции, рекомендуется сначала залить катализатор в горловину пистолета, затем направить пистолет в бак и заправить топливо.
Наноалмазный катализатор горения «Формула АВ-Д»:
- улучшает качество дизтоплива;

- повышает полноту сгорания;

- снижает скорость износа ЦПГ;

- повышает межремонтный ресурс двигателя; 

- очищает форсунки, клапаны, камеру сгорания от нагара;

- снижает расход дизтоплива до 15 %;

- снижает дымность;

- облегчает запуск двигателя зимой.


Норма расхода: 50,0 мл на 100 л дизтоплива


